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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany mostu przez rzeke Ciemna w ciggu drogi

krajowej Nr 25 w km O + 580,25 — obiekt nr 1 w ramach projektowanego obejcia drogowego
m. Nowe Skalmierzyce.

2. Zamawiajacy
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat Zachodni w Poznaniu

3. Podstawa opracowania

—~ Mapy terenu z naniesionym uzbrojeniem i infrastrukturg techniczng

- Projekt drogowy opracowany przez DROMOST sp. z 0.0. Poznan

- Projekt przebudowy urzadzen melioracyjnych opracowany przez Biuro Projektéw Wodnych
Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,BIPROWODMEL” Sp. z 0.0. w Poznaniu

— Dokumentacja z technicznych badarn podioza gruntowego wykonana przez Geoprojekt
Poznan

~ Operat wodnoprawny opracowany przez Biuro Projektéw Wodnych Melioragcii i Inzynierii
Srodowiska ,BIPROWODMEL” Sp. z 0.0. w Poznaniu.

- Katalog " Mosty drogowe — Zespolone mosty piytowe z belek strunobetonowych®
opracowany przez Transprojekt — Warszawa

- Katalog detali mostowych opracowany przez GDDP

— Polskie normy i aprobaty techniczne

4. Podstawowe dane dotyczace projektowanego obiektu

Lokalizacja
— most w ciggu drogi krajowej nr 25 w km 0+580,25

Podstawowe parametry techniczne

— klasa obcigzenia A wg normy PN-85/S-10030

— klasa drogi GP

~ kat skrzyzowania most jednoprzestowy wolnopodparty

— osiowa rozpietosc przeset 17,50 m
— catkowita dlugos¢ mostu 18,50 m
— wysokos¢ konstrukcyjna 1,088 m
— wysoko$é plyty zelbetowej 0,87 m
— catkowita szerokosé 12,50 m
— $wiatto mostu 15,50 m

- kat migdzy droga na moscie a osig odcinka rzeki pod mostem - 71,60°

Parametry komunikacyjne

— jezdnia 2x3,50
— pobocza 2x1,50m
~ pas gzymsowy z barierg ochronng 2x0,95m

5. Warunki gruntowe w rejonie projektowanego mostu .

Pod przypowierzchniowa warstwa humusu o grubosci ~ 0,4 m, w stropie podfoza wystepuja
mutki o konsystencji twardoplastyczne] warstwy Ills oraz piaski drobne w stanie
$redniozaggszczonym warstw lla, i llx @ ponizej - od giebokosci ~ 1,3 ~ 1,9 m p.p.t. zalegaja
piaski w stanie zageszczonym warstwy llc z warstwa glin pylastych o konsystencji plastycznej
(warstwa Ill,) w strefie glebokosci ca 5 — 8 m p.p.t..
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Woda gruntowa wystepuje w rozlegtej i o duzej migzszosci warstwie wodono$nej obejmujacej
doline Ciemnej, posiada zwierciadto swobodne, stwierdzona zostata w poziomie 1,1 — 1,3 m
p.p.t. na rzednej ~ 126,2 m n.p.m., a jej zwierciadio nawiazuje bezposrednio do pozioméw wody
w rzece.

Piaski warstwy llc stanowia wystarczajaco dobre podioze dla bezposredniego posadowienia
fundamentéw projektowanego mostu jednak bardzo plytkie wystgpowanie wody gruntowej
posiadajacej bezposredni kontakt z wodg w rzece bedzie duzym utrudnieniem wykonawczym
dla wykonania wykopéw fundamentowych.

Przyjeto posadowienie na fundamentach palowych z uwagi na obecno$¢ w giebszym podtozu
warstwy glin pylastych w stanie plastycznym.

6. Charakterystyka hydrologiczna mostu

7. Charakterystyka projektowanego mostu

7.1 Opis ogdiny

Zaprojektowano 1-przestowy most zelbetowy w postaci plyty ksztattowanej z wykorzystaniem
belek prefabrykowanych , Kujan NG , opartej punktowo na tozyskach elastomerowych za
posrednictwem monolitycznych poprzecznic skrajnych. Przyczotki mostu z Sciang czotowg
Z podwieszonymi skrzydtami. Posadowienie bezposrednio na gruncie.

Most zlokalizowany na prostej w ciggu projektowanej trasy giéwnej. Niweleta drogi na moscie
w pochyleniu jednostronnym 0,75 % . Jezdnia w pochyleniu jednostronnym 2 %.

W éwietle mostu obok koryta rzeki zlokalizowano przejscie pieszorowerowe . Konstrukcja drogi
wg projektu drogowego.

7.2 Fundamenty i podpory
Roboty fundamentowe.

Zaprojektowano posadowienie na palach zelbetowych wbijanych 35 x 35 cm dtugosci 9,0 m.
tawy fundamentowe podpdr projektuje sie wykona¢ w stalowych $éciankach szczelnych GZ-4.
Brusy $cianki dtugosci 3,5 m. Whbicie $cianki powinno umozliwi¢ zabetonowanie korka metoda
podwodnego betonowania. Po odpompowaniu wody i uszczelnieniu zamkéw $cianki
zabetonowacé tawe fundamentowa.. Zbrojenie fawy stalg 34GS.

Przyczotki

tawy fundamentowe przyczétkéw w ksztatcie réwnolegtoboku o dtugosci bokéw 14,20 x 4,80 x
1,0 m. Korpus przyczétka o gr. 1,00 m . Skrzydta podwieszone o dtugosci 4,73 m

Przerwa miedzy fazami betonowania przyczétka powinna byé jak najkrétsza a powierzchnia
potaczenia starego betonu z nowym doktadnie przygotowana. Nalezy jg starannie oczyscié,
nawilzy¢ tak aby beton byt dokiadnie nasycony woda a nastepnie nanies¢ warstwe szczepna
odpowiednia do uzytego materialu gruboscia tak aby pokryé wszelkie zatamania i
nieregularnosci. Na warstwie szczepnej nalezy utozyé beton metodg “ mokre na mokre *“
Warstwe szczepng nalezy wykonaé z materiatbw modyfikowanych epoksydami na bazie
cementu.

7.3 Ptyta pomostu

Zaprojektowano most jednoprzestowy plytowy z wykorzystaniem belek prefabrykowanych typu ,,
Kujan NG, L=18,0m.

Ustrdj niosacy mostu nalezy ksztattowaé zgodnie =z katalogowymi opracowaniami
Transprojektu Warszawskiego - " Mosty drogowe — Zespolone mosty plytowe z belek
strunobetonowych*. Belki wykonane w produkciji seryjnej z zaktadzie prefabrykacji.
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Konstrukcja ustroju niosacego sktada sig z 13 prefabrykatéw ukiadanych na podporach za
posérednictwem poprzecznicy podporowej ( podwalinie ) obejmujacych belki i przekazujacych
reakcje przegsta na fozyska i podpory. Przylegajace do wpustéw odwodnienia zastosowano
belke skrajng NG / 590 i belke przedskrajng NG wzmocniong co umozliwia montaz elementéw
odwodnienia.

Belki nalezy zaméwic jako wolnopodparte na klase obcigzen A .

Po montazu nalezy wszystkie szczeliny miedzy prefabrykatami oraz otwory wypetnié doktadnie
zaprawg cementowa. Zbrojenie poprzeczne stanowig prety ¢ 14 przeciagane przez otwory
w $rodnikach. Nadbeton zbrojony siatkg z pretéw ¢ 10 o oczkach 10 x 10 cm potaczong ze
strzemionami wystajacymi z belek. Czofa belek obetonowane na grubosé ok. 40 cm wraz
z podwaling, stanowig poprzecznicg koncowa powiazanej z zespolong plyta przesta pretami
wprowadzonymi w przestrzenie miedzybelkowe i pretami wypuszczonymi z belek. W plycie
nadbetonu przewidziano prety do mocowania kap chodnikowych. Beton w plycie klasy B35.
Kapy chodnikowe zbrojone siatka z pretéw ¢ 10 o oczkach 10 x 10 cm .

7.4 Wyposazenie
7.4.1 tozyska

Przesta za posrednictwem poprzecznicy koricowej oparte sg na tozyskach neoprenowych
kotwionych. Zastosowano tozyska neoprenowe o nosnosci 2000 kN

7.4.2 lzolacja pomostu

Izolacje ptyty pomostu zaprojektowano z papy zgrzewalnej. Izolacje nalezy wykonaé na catej
szerokosci plyty sprowadzajac jq po $cianie zaplecznej przyczétka koriczac na plycie
przejsciowej ok. 1m od dylatacji. Dla zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniem przewidziano
wykonanie warstwy ochronnej z papy asfaltowej pod kapami chodnikowymi i na przyczétkach.

7.4.3 Urzadzenia odprowadzenia wody opadowej

Wody opadowe zostang sprowadzone spadkami poprzecznymi do kraweznika a nastgpnie
spadkami podfuznymi do wpustéw zeliwnych zlokalizowanych przy przyczétkach. Nastepnie
rurami spustowymi Na odcinku miedzy wpustami zlokalizowano sgczki w rozstawie ok. 3 m
odprowadzajace wode gromadzaca sie na izolacji. Z uwagi na warunki konstrukcyjne
( prefabrykaty belek, ksztattowanie poprzecznicy koncowej, §cianke zapleczng i plyte
przej$ciowa, stosowanie stalowych rur ochronnych ) oraz konieczno$¢ sprowadzenia wod
opadowych do rowdw przed elementem podczyszczajgcym przebieg rurociagu odwodnienia
posiada zatamania, ktére uniemozliwiaja montaz elementéw odwodnienia po wykonaniu
konstrukcji mostu. Montaz tych elementéw nalezy wykonaé¢ w dwdch etapach. W etapie 1 po
wykonaniu podwaliny nalezy zmontowa¢ przygotowany odcinek odwodnienia obejmujacy
przej$cie przez poprzecznice konicowa i $cianke zapleczna przyczétka. Nastgpnie przejscie
rurociggu pod ptyta przejsciowa do studzienki odwodnienia.

System melioracyjny i odwodnienia drogi wg odrebnego opracowania.

7.4.4 Krawezniki

Przewidziano krawezniki kamienne 20x20cm utozone na tawie z betonu wodoprzepuszczalnego
z lepiszczem zywicznym o uziarnieniu 8 — 16 mm.

7.4.5 Kapy chodnikowe

Na wykonanej izolacji, w styk do ustawionych kraweznikéw nalezy wykonaé kapy z gzymsem.
Zabudowa chodnikowa posiada spadek poprzeczny = 4,0% do wewnatrz. Kapy skrajne opierajg
sie na skrzydetkach i chudym na diugosci ptyty przejsciowe;.

Dla unikniecia nieregularnych spekan gzymséw i kapy nalezy co ok 6 m zastosowaé dylatacje
pozorne kapy przez przerwanie zbrojenia, nacigcie elementu betonowego na glebokosé
ok. 1,5cm i uszczelnienie kitem poliuretanowym.
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W kapach chodnikowych zabetonowaé nalezy kotwy barier ochronnych i marki stalowe
mocowania barieroporeczy.

7.4.6 Oswietlenie drogi
Na moscie przewidziano przepust kablowy oswietlenia ulicznego prowadzony pod gzymsem
kapy.

7.4.7 Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnie jezdni projektuje sie dwuwarstwowa. Warstwa ochronng gr. 4cm wykonana
z asfaltu twardolanego. Warstwa $cieralna wykonana bedzie na catym odcinku budowanej drogi
z mastyksu grysowego typu SMA grubosci 5cm. Przy krawezniku wykonaé przeciw spadek w
kierunku $cieku o pochyleniu 8% z asfaltu lanego modyfikowanego wykonanego wg odrebnej
receptury.

7.4.8 Nawierzchnia chodnikow

Gorng powierzchnig zabudowy chodnikowej zabezpieczy¢ powloka z zywic poliuretanowo-
epoksydowych grubosci 3mm.

7.4.9 Bariery ochronne

Na zabudowie gzymsowej w odlegtosci 0,50m od kraweznika przewidziano ustawienie
barieroporgczy ochronnej sztywnej (BPS/M/1,0). Stupki w rozstawie 1,0m. Mocowanie do kotew
zabetonowanych w elemencie gzymsowym piyty. Uzyskanie pionowego ustawienia stupkéw
bariery nalezy uzyska¢ przez wykonanie wyréwnujacej zalewki z zaprawy bezskurczowej pod
ptyta podstawy stupka. Odcinki przejsciowe i wzmocnione barier wchodzace w zakres projektu
wiaduktu tacza sie drogowa barierg ochronna.

7.4.10 Znaki pomiarowe

Dla oceny prawidtowej pracy obiektu nalezy zainstalowa¢ znaki wysokosciowe:
- nakazdej z podpdr 4 sztuki
- wosiach skrajnych belek i nad podporami po obu stronach przeset.
Nalezy zapewni¢ powigzanie ze stalym znakiem wysokosciowym umieszczonym w niewielkiej
odlegtosci od obiektu.
Instalacje znakdw nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

7.5 Ochrona antykorozyjna

Przewiduje sie pokrycie powierzchni betonowych powloka ochronng. Na odkrytych
powierzchniach betonéw gzymséw, ptyty, stupéw podpér i powierzchniach przyczétkéw nalezy
wykonaé powtoke zabezpieczajaca i ochronng,

Powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczyé powtoka ochronng nie pokrywajacy rys na bazie
zywicy akrylowej, odporng na dziatanie czynnikdw atmosferycznych , srodkéw alkalicznych i
proceséw starzenia.

Powtoka ma byé¢:

e wodoszczelna

e przepuszczalna dla pary wodnej

¢ powstrzymujaca wnikanie dwutlenku wegla w gtab betonu

¢ odporna na dziatanie soli i mrozu

¢ nietoksyczna,

Grubo$¢ utwardzonej powloki wg zlecen producenta zgodnie z narzuconymi wymaganiami.
Zaktada sie, ze grubos¢ powloki malarskiej nie jest wieksza jak 1mm. Przewidziano
zabezpieczenie powierzchni betonowych gzymséw i skrajnych belek, poprzecznic oraz
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powierzchni podpdr.

Dostepne powierzchnie betonowe przyczétkéw i podpér stykajace sie z gruntem nalezy po
zagruntowaniu pokry¢ powloka izolacyjng grubosci wymagang aprobatg techniczna.
Kolorystyka obiektu ustalona zostanie w fazie realizacji zgodnie z zaleceniami Inwestora.
Proponuje sie malowanie powierzchni betonowych na kolor RAL 9001.

Elementy wyposazenia obiektu - bariery, tozyska ,dylatacje i elementy odwodnienia posiadajg
fabrycznie wykonane powloki ochronne. W przypadku uszkodzenia powtok w trakcie transportu
lub montazu nalezy zniszczone powierzchnie naprawié.

8. Roboty na styku konstrukcji mostu i dojazdéw

8.1 Zasypka jest niezbedng czescig catosci konstrukcji.

Na wewnetrznych powierzchniach odsadzek taw przyczétkéw nalezy utozyé warstwe gruntu
spoistego, nieprzepuszczalnego ze spadkiem do wewnatrz. Za przyczétkami wykonaé powtoke
izolacyjng do powierzchniowego zabezpieczenia betonu i ostonié geodrenem — membrana
kubetkowa HDPE. Wzdtuz ochranianych scian nalezy wykona¢ dren z pospétki o frakcji od
0 + 32 mm, ptukanej, grubosci = 1,00 m, ktéry nalezy zagesci¢ do lpmi, = 0,85. Splywajaca w
warstwie filtracyjnej wode odprowadzamy rurg perforowang & 100 mm ostonigta geotkaning
obsypana warstwa pospdtki na zewnatrz przez skrzydta. Wylot rury umocnié.

Granica zasypki od strony nasypu drogowego w pochyleniu 1 : 1.

8.2 Plyty przejsciowe
Zaprojektowano plyty przejsciowe wylewane " na mokro * migdzy skrzydtami diugosci 5,00 m i
grubosci 30 cm, oparte i zakotwione na odsadzce $cianki zaplecznej przyczdtka

9. Umocnienie koryta rzeki.

Budowa nowego mostu powoduje konieczno$¢ regulacji koryta rzeki. Dno rzeki i skarpy
umocniono betonowymi ptytami azurowymi na posypce piaskowej grubosci 10 cm mocowanymi
do podtoza kotkami drewnianymi. Zasieg umocnien po 10 m przed i za 15 m za mostem

10. Elementy matej architektury

W ramach ksztattowania otoczenia mostu i umozliwienia jego prawidtowego utrzymania
zaprojektowano umocnienia skarp i stozkéw przyczétka, wykonanie po jednej parze schodéw
na skarpie stozkéw nasypéw przyczétkéw oraz utozenie $ciekdw zapobiegajacych rozmyciu
skarp poprzez ukierunkowane odprowadzenie wod opadowych. Schody prefabrykowane na
skarpie szer. 0,8 m z porecza zabezpieczajaca. Schody i balustrada wykonana wg ,Katalogu
detali mostowych” — detal owy SCHO1 i BAL 7 i rysunku szczegélowego

Umocnienie skarp projektuje sie z kostki z betonu wibroprasowanego grubosci 6 ¢cm na
podbudowie betonowej uktadanej dwuetapowo — warstwa dolna wyréwnawcza i ksztattujgca
stozek grubosci 6 cm i podsypka cementowo-piaskowa pod kostkg gruboéci 4 cm. Fundament
umocnienia stanowig murki betonowe. Minimalne pochylenia skarp 1 : 1,5. Dobdr koloru kostki i
kompozycji na etapie projektu wykonawczego.

11. Tyczenie elementéw podpdr i nawigzanie wysokos$ciowe

Tyczenie obiektu w oparciu o wspétrzedne geodezyjne charakterystycznych punktéw zawartych
w dokumentacji branzy drogowej. Rzedne wysokosciowe wediug niwelacji panstwowej
w uktadzie Kronsztad.

12. Kolizje i urzadzenia obce

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapozna¢ sie z projektami branzowymi
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zwigzanymi z budowg wiaduktu i ponadto wykonaé przekopy prébne w celu ustalenia doktadne;j
lokalizacji urzadzen podziemnych oraz ewentualnego wykrycia instalacji nie
zinwentaryzowanych w opracowaniu geodezyjnym.

13. Organizacja robét oraz warunki wykonania i odbioru

Roboty drogowe winny by¢ skoordynowane z budowa mostu .

Warunki wykonania i odbioru robé6t zawarte sa w Specyfikacjach Technicznych.

Materiaty zastosowane do budowy mostu powinny mie¢ atesty i aktualne Aprobaty Techniczne
wydane przez IBDIM Warszawa dopuszczajace do stosowania w budownictwie drogowym i
mostowym.

14. Obliczenia statyczne

Obliczenia statyczne w postaci tabulograméw wynikéw i dyskietek z danymi | wynikami znajdujg
sie w egzemplarzu archiwalnym.

15. Zastosowane podstawowe materiaty

Betony konstrukcyjne
( N4, W8,F150)

Stal konstrukcyjna

tawy fundamentowe podpér - B30 - 34GS
Pale zelbetowe 35 x 35 cm - B35 - 34GS
Przyczétki, ptyty przejsciowe - B30 - 18G2-b
Stupy podpér posrednich - B30 - 18G2-b
Belki prefabrykowane - B50

Piyta nadbetonu umocnien poprzecznic - B35 - 18G2-b
Elementy umocnien - B25 - 18G2-b
Schody skarpowe - B25/30- St3SX-b; R35

Izolacja pomostu
Izolacje powierzchni odziemnych

tozyska

Dylatacje

Elementy odwodnienia jezdni

Warstwa $cieralna nawierzchni jezdni
Warstwa wiazgca i ochronna
Nawierzchnia paséw gzymsowych
Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
akrylowych

Papa termozgrzewalna

Zywica epoksydowa wysycona olejem
antracenowym

neoprenowe

modutowe

PVC, zeliwne

Mastyks grysowy SMA

Asfalt twardolany

Powtoka epoksydowo - poliuretanowa
Powloki ochronne na bazie zywic

Materialy zastosowane do budowy mostu powinny mie¢ atesty i aktualne Aprobaty Techniczne
wydane przez IBDiM Warszawa dopuszczajace do stosowania w budownictwie drogowym i

mostowym.

inz. Zehon Stach¢wski
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przejazdu drogowego w km 1+362,00 —
obiekt nr 2 w ciggu ulicy Pleszewskiej w ramach projektowanego obejscia drogowego m. Nowe
Skalmierzyce nad droga krajowa nr 25.

2. Zamawiajacy
Generaina Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat Zachodni w Poznaniu

3. Podstawa opracowania

- Mapy terenu z naniesionym uzbrojeniem i infrastruktura techniczng

- Projekt drogowy opracowany przez DROMOST Poznan

~ Projekt przebudowy urzadzeri melioracyjnych i Operat wodnoprawny opracowany przez
Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,BIPROWODMEL” Sp. z 0.0.
w Poznaniu.

— Projekt oswietlenia drogi

- Dokumentacja z technicznych badan podioza gruntowego wykonana przez Geoprojekt
Poznan

- Katalog detali mostowych opracowany przez GDDP

- Polskie normy i aprobaty techniczne

4. Podstawowe dane dotyczace projektowanego obiektu

Lokalizacja
— wiadukt nad droga nr 25 w km 1+362,00

Podstawowe parametry techniczne
— klasa obcigzenia B wg normy PN-85/S-10030

~ klasa drogi D

— kat skrzyzowania 90°

— wiadukt czteroprzstowy ptytowy ciagly

— osiowa rozpietosé¢ przeset 11,0 + 15,00 + 15,0 + 11,00 m
— catkowita dtugosé wiaduktu 53,00 m

— wysokos$¢ konstrukcyjna 0,895 m

— wysokos¢ plyty zelbetowej 0,75m

— catkowita szeroko$é 8,70 m

Parametry komunikacyjne

— minimalna skrajnia drogi giéwnej 4,70 m

— jezdnia 4,50 m ( jeden kierunek ruchu )
— jezdnia w $wietle kraweznikéw 5,00 m

— chodnik z pasem gzymsowym 2,00 + 0,60 m

— pas gzymsowy z barierg ochronng 1,10 m

5. Warunki gruntowe w rejonie projektowanego wiaduktu .

Pod przypowierzchniowa warstwg humusu o migzszosci ~ 0,40 m w gdrnej czesci podtoza, do
gtebokosci ~ 3,1 — 44 m ppt, wystepujy piaski drobne i $rednie w stanie
$redniozagegszczonym warstw HA,, Il i lls, wéréd ktdrych na réznych poziomach wystepuja
soczewy pytéw i glin zastoiskowych o konsystencii twardoplastycznej warstwy lllg. Pod ww.
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piaskami — w dolnej czesci podioza zalegaja gliny zwatowe o konsystencji twardoplastycznej
i pétzwartej warstw Vg i IVc.

Woda gruntowa wystepuje w spagu warstwy piaskéw, a jej swobodne zwierciadto stwierdzono
na gtebokosci ~ 2,6 — 2,8 m p.p.t. tj. 130,3 — 130,5 m n.p.m.

Warunki gruntowo — wodne pozwalajg zaréwno na zrealizowanie bezposredniego posadowienia
wiaduktu .

6. Charakterystyka projektowanego wiaduktu

6.1 Opis ogdiny

Zaprojektowano 4-przgstowy wiadukt zelbetowy w postaci piyty ciagtej opartej punktowo na
tozyskach. Przyczétki wiaduktu ksztatowane w postaci $ciany czotowej i cian bocznych
z podwieszonymi skrzydtami. Podpory posrednie stanowig 2 stupy zelbetowe wychodzace
z tawy fundamentowej. Posadowienie bezposrednio na gruncie.

Wiadukt zlokalizowany na prostej nad projektowana trasa objazdu. W stosunku do
projektowanej drogi gtownej wiadukt usytuowany jest pod katem 90,00° . Niweleta drogi na
wiadukcie na fuku pionowym

6.2 Fundamenty i podpory

Podpora nr 1

tawa fundamentowa o wymiarach 9,30 x 6,30 x 1,20 m. Korpus przyczétka o gr. 1,20 m i
Sciany boczne o gruboéci 0,70 m. Z uwagi na konfiguracje drogi prawe skrzydio w kierunku
Skalmierzyc jest odchylone pod katem rozwartym w stosunku do korpusu.

Przewidziano wykonanie fundamentu w wykopie otwartym.

Podpora nr 2

tawy fundamentowe podpér posrednich 4,30 x 7,20 m. Stupy okragte o $rednicy @ 1,20 m .
Przewarstwienia naturalnego podioze pod fundamentem w postaci pytéw, glin pylastych
przewidziano do wymiany na beton B10. Posadowienie na stropie glin i glin piaszczystych.

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej fundamenty wykonaé w stalowych &ciankach
szczelnych. Po wykonaniu robét scianki do odzysku.

Podpora nr 3

tawa fundamentowa podpory nr 3 o wymiarach 3,60 x 7,50 m. Stupy okragte o $rednicy
1,20 m . Przewarstwienia naturalnego podioza pod fundamentem w postaci pytéw, glin
pylastych przewidziano do wymiany na beton B10. Posadowienie na stropie glin i glin
piaszczystych.

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej fundamenty wykonaé w stalowych $ciankach
szczelnych. Po wykonaniu robét $cianki obciaé do poziomu wierzchu tawy.

Podpora nr 4

tawy fundamentowe podpér posrednich 4,30 x 7,20 m. Stupy okragte o $rednicy @ 1,20 m .
Przewarstwienia naturalnego podioze pod fundamentem w postaci pytéw, glin pylastych
przewidziano do wymiany na beton B10. Posadowienie na stropie glin i glin piaszczystych.
Przewidywana wymiana gruntu na beton B10.

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej fundamenty wykonaé w stalowych $ciankach
szczelnych. Po wykonaniu robét $cianki do odzysku.

Podpora nr 5

tawa fundamentowa o wymiarach 9,00 x 5,70 x 1,20 m. Korpus przyczétka o gr. 1,20 m i
$ciany boczne o grubosci 0,70 m.

Przewidziano wykonanie fundamentu w wykopie otwartym.
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6.3 Plyta pomostu

Przesta wiaduktu zaprojektowano w postaci zelbetowej piyty peinej, ciagtej 4 — przestowej
o tacznej dtugosci 53,00 m. Ptyta w skosie 90° oparta na podporach w 2 punktach poprzez
fozyska soczewkowe. Spéd piyty pochylny dostosowany do pochylenia jezdni. Gérna
powierzchnia piyty ksztattowana jest wzgledem linii $cieku w pochyleniu jednostronnym 2 %.
Grubos¢ plyty 75 cm . Na skrajach ptyty wsporniki o wysiegu 1,00 m. Piyta wykonana z betonu
klasy B 35 zbrojona stalg zebrowa klasy A II.

6.4 Wyposazenie obiektu

6.4.1 tozyska
Zastosowano tozyska soczewkowe nosnosci 1500 kN i 2000 kN.

6.4.2 lzolacja pomostu

Izolacje plyty pomostu projektuje sie z papy zgrzewalnej grubosci min. 0,5 cm na
zagruntowanym podiozu . Papa zgrzewalna chroniona asfaltem twardolanym stanowigcym
rowniez warstwe konstrukcyjng nawierzchni.

Warstwe ochronng izolacji pod kapami stanowi papa zgrzewalna gorszej jakosci.

6.4.3 Kapy chodnikowe

Kapy chodnikowe z betonu klasy B 30 zbrojone siatkami zbrojeniowymi z stali klasy A Il. Kapy
chodnikowe znajduja sig¢ na przestach i na dlugosci skrzydet przyczéika. Na kapach
chodnikowych nalezy symetrycznie w odstepach ok. 5 — 6 m wykonaé szczeliny dylatacyjne
pozorne. W miejscu szczeliny przerwac zbrojenie , nacigé beton na glebokosé ok. 1.5 cm i
wypemi¢ kitem poliuretanowym.

6.4.4 Krawezniki kamienne

Przewidziano krawezniki kamienne 20x20 cm uozone na fawie =z betonu
wodoprzepuszczalnego z lepiszczem zywicznym. Wynios kraweznika ponad jezdnie 14 cm. ( 16
cm wzgl. dna cieku ).

W pasie 0,35 m od lica kraweznika w potaczeniu z fawa kraweznika ( razem z tawa kraweznika
55 cm ) nalezy wykona¢ ciagty dren podtuzny w linii saczkéw. Warstwa drenujaca z kruszywa
0 uziarnieniu 8/16 z lepiszczem z zywicy epoksydowe;.

6.4.5 Dylatacje wiaduktu

Dylatacje wiaduktu przewidziano na przyczétkach. Zastosowaé nalezy dylatacje modutowe
o przesuwie = 20 mm. Koricdwke plyty i gorna czeséé Scianki zaplecznej nalezy dostosowaé do
warunkoéw kotwienia i gabarytéw wybranej do wbudowania dylatacji.

6.4.6 Nawierzchnia jezdni i pasach gzymsowych

Proponuje sie dwuwarstwowg nawierzchnie na jezdni. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
grubosci 5 cm i warstwa wigzaca z asfaltu twardolanego grubosci 4 cm. Wzdtuz kraweznika
w pasie 25 cm oddzielonym od warstwy $cieralnej elastyczna bitumiczng tasma uszczelniajaca
nalezy wyksztattowac przykraweznikowy $ciek z asfaltu lanego modyfikowanego grubosci 5 cm
w osi scieku ( w linii saczkéw ). Na odcinkach gdzie pochylenie podiuzne w osi $cieku jest
wieksze od 0,5 % przeciwspadek w kierunku kraweznika wynosi 8 %.
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Nawierzchnig na chodniku stanowi natryskiwana powloka o grubosci 3 mm na bazie zywic
syntetycznych.

6.4.7 Oswietlenie drogi na wiadukcie

Na wiadukcie przewidziano instalacje oéwietlenia drogi i zwigzany z nig montaz latarni
oéwietleniowych. Kotwy stupéw oséwietleniowych umieszczone w kapach chodnikowych
w srodku obiektu i skrzydtach przyczétkéw po jednej stronie obiektu.

6.4.8 Odwodnienie wiaduktu

Wody opadowe zostang sprowadzone spadkami poprzecznymi do kraweznika a nastepnie
spadkami podtuznymi do wpustéw zeliwnych. Rura spustowa przy podporze nr 4 potaczona
Z rurociagiem podwieszonym do wspornika piyty sprowadza wodeg $éciekiem korytkowym do
rowdw zaprojektowanych z zastosowaniem metod podczyszczania wdd opadowych. Pod
obiektem wykonano réw kryty @ 400 taczacy dalej rowy otwarte. Zastosowano wpusty Zeliwne i
instalacje z PVC. Na odcinku miedzy wpustami zlokalizowano sgczki w rozstawie ok. 3 m
odprowadzajace wodg gromadzagca si¢ na izolacji.

System melioracyjny i odwodnienia drogi wg odrebnego opracowania.

6.4.9 Bariery ochronne

Na zabudowie gzymsowej w odlegtoéci 0,50 m od kraweznika i na gzymsie chodnika
przewidziano ustawienie barieroporeczy ochronnej sztywnej ( BPS/M/1,0). Stupki w rozstawie
1,0 m . Mocowanie do kotew zabetonowanych w elemencie gzymsowym ptyty. Uzyskanie
pionowego ustawienia stupkéw bariery nalezy uzyskaé¢ przez wykonanie wyréwnujacej zalewki
z zaprawy bezskurczowej pod ptyta podstawy stupka.

6.4.10 Znaki pomiarowe

Dla oceny prawidtowe] pracy obiektu nalezy zainstalowaé znaki wysokosciowe:
- nakazdej z podp6r 4 sztuki
- wosiach skrajnych belek i nad podporami po obu stronach przeset.
Nalezy zapewni¢ powigzanie ze statym znakiem wysokosciowym umieszczonym w niewielkiej
odlegtosci od obiektu.
Instalacje znakéw nalezy zlecié uprawnionemu geodecie.

6.4.11 Ochrona antykorozyjna

Przewiduje si¢ pokrycie powierzchni betonowych powiokg ochronna. Na odkrytych
powierzchniach betonéw gzymséw, plyty, stupéw podpér i powierzchniach przyczétkéw nalezy
wykonac powfoke zabezpieczajgca i ochronng

Powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczyé powiokg ochronng nie pokrywajaca rys na bazie
zywicy akrylowej, odporng na dziatanie czynnikéw atmosferycznych , $rodkdéw alkalicznych i
proceséw starzenia.

Powtoka ma byé:

e wodoszczelna

¢ przepuszczalna dla pary wodnej

* powstrzymujaca wnikanie dwutlenku wegla w giab betonu
¢ odporna na dziatanie soli i mrozu

¢ nietoksyczna,
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Grubo$¢ utwardzonej powloki wg zaleceri producenta zgodnie z narzuconymi wymaganiami.
Zaktada sig, ze grubos¢ powloki malarskiej nie jest wieksza jak 1mm. Przewidziano
zabezpieczenie powierzchni betonowych gzymséw i skrajnych belek, poprzecznic oraz
powierzchni podpdr.

Dostgpne powierzchnie betonowe przyczétkéw i podpér stykajace sie z gruntem nalezy po
zagruntowaniu pokry¢ powloka izolacyjng grubosci wymaganej aprobata techniczna.

Kolorystyka obiektu ustalona zostanie w fazie realizacji zgodnie z zaleceniami Inwestora.
Proponuje sie malowanie powierzchni betonowych na kolor RAL 9001.

Elementy wyposazenia obiektu - bariery, tozyska ,dylatacje i elementy odwodnienia posiadajg
fabrycznie wykonane powloki ochronne. W przypadku uszkodzenia powiok w trakcie transportu
lub montazu nalezy zniszczone powierzchnie naprawic.

7. Roboty na styku konstrukcji wiaduktu i dojazdéw

7.1 Zasypka jest niezbedna czescig catosci konstrukcji.

Na wewnetrznych powierzchniach odsadzek taw przyczétkéw nalezy utozyé warstwe gruntu
spoistego, nieprzepuszczalnego ze spadkiem do wewnatrz. Za przyczéikami wykonaé powloke
izolacyjna do powierzchniowego zabezpieczenia betonu i ostonié geodrenem — membrana
kubetkowa HDPE. Wzdtuz ochranianych $cian nalezy wykonaé dren z pospdiki o frakcji od
0+ 32 mm, piukanej, grubosci =~ 1,00 m, ktéry nalezy zagescié do lpmn = 0,85. Splywajacg w
warstwie filtracyjnej wode odprowadzamy rurg perforowanag & 100 mm ostonigetg geotkaning
obsypang warstwa pospétki na zewnatrz przez skrzydta.

Granica zasypki od strony nasypu drogowego w pochyleniu 1 : 1.

7.2 Plyty przejsciowe
Zaprojektowano piyty przejsciowe wylewane " na mokro " miedzy skrzydiami dtugosci 6,00 m i
grubosci 40 cm, oparte i zakotwione na odsadzce $cianki zaplecznej przyczétka.

8. Elementy matej architektury

W ramach ksztattowania otoczenia wiaduktu i umozliwienia jego prawidtowego utrzymania
zaprojektowano umocnienia skarp i stozkéw przyczétka, wykonanie po jednej parze schodow
na skarpie stozkéw nasypéw przyczétkéw oraz utozenie Sciekow zapobiegajacych rozmyciu
skarp poprzez ukierunkowane odprowadzenie wod opadowych. Schody prefabrykowane na
skarpie szer. 0,8 m z porgczq zabezpieczajaca. Schody i balustrada wykonana wg ,Katalogu
detali mostowych” — detal mostowy SCHO1 i BAL 7 i rysunku szczegétowego

Umocnienie skarp projektuje sie z kostki z betonu wibroprasowanego grubosci 6 cm na
podbudowie betonowej ukiadanej dwuetapowo — warstwa dolna wyréwnawcza i ksztattujaca
stozek grubosci 6 cm i podsypka cementowo-piaskowa pod kostka grubosci 4 cm. Fundament
umocnienia stanowig murki betonowe. Minimalne pochylenia skarp 1 : 1,5. Dobér koloru kostki i
kompozycji na etapie projektu wykonawczego.

W ramach zagospodarowania przestrzeni pod wiaduktem do wykonania s elementy
zabezpieczenia i odwodnienia zwigzane z eksploatacjg drogi nr 25. Sg to bariery ochronne
stanowigce ochrong podpér wiaduktu oraz kolektory odwadniajace.

9. Tyczenie elementéw podpér i nawigzanie wysokos$ciowe

Tyczenie obiektu w oparciu o wspétrzedne geodezyjne charakterystycznych punktéw zawartych
w dokumentacji branzy drogowej. Rzedne wysokosciowe wedlug niwelacji panstwowej
w uktadzie Kronsztad.
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10. Kolizje i urzadzenia obce

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapoznaé sie z projektami branzowymi
zwigzanymi z budowa wiaduktu i ponadto wykonaé przekopy prébne w celu ustalenia doktadnej
lokalizacji  urzadzen podziemnych oraz ewentualnego  wykrycia  instalacji  nie
zinwentaryzowanych w opracowaniu geodezyjnym.

11.  Organizacja robét oraz warunki wykonania i odbioru

Roboty drogowe winny byé skoordynowane z budowa wiaduktu .

Warunki wykonania i odbioru robét zawarte sg w Specyfikacjach Technicznych.

Materialy zastosowane do budowy wiaduktu powinny mieé atesty i aktualne Aprobaty
Techniczne wydane przez IBDiM Warszawa dopuszczajace do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym.

12. Obliczenia statyczne

Obliczenia statyczne przeprowadzono programem STRAINS

Zatozono schemat statyczny piyty ciagtej 4 - przestowe;.

Obliczenia statyczne w postaci tabulograméw wynikow i dyskietek z danymi i wynikami znajdujg
si¢ w egzemplarzu archiwalnym.

13. Zastosowane podstawowe materiaty

Betony konstrukcyjne Stal konstrukcyjna
( N4, W8, F150)
tawy fundamentowe podpér - B30 - 34GS
Przyczdiki, plyty przejsciowe - B30 - 18G2-b
Piyta ciagta - B35 - 18G2-b
Stupy podpdr posrednich - B30 - 18G2-b
Elementy umocnien - B25 - 18G2-b
Schody skarpowe - B25/30- St3SX-b ; R35
Izolacja pomostu - Papa termozgrzewalna
Izolacje powierzchni odziemnych - Zywica epoksydowa wysycona olejem
antracenowym
tozyska - soczewkowe
Dylatacje - modutowe
Elementy odwodnienia jezdni - PVC
Warstwa $cieralna nawierzchni jezdni - Beton asfaltowy typu SMA
Warstwa ochronna - Asfalt twardolany
Nawierzchnia paséw gzymsowych - Powtoka epoksydowo - poliuretanowa
Powierzchniowe zabezpieczenie betonu - Powioki ochronne na bazie zywic
akrylowych

Materialy zastosowane do budowy wiaduktu powinny mie¢ atesty i aktualne Aprobaty
Techniczne wydane przez IBDIM Warszawa dopuszczajace do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym.

Opragpwat :

ripz. Zenan Stachowski
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Rys.nr 4 - Rozmieszczenie taw fundamentowych
Rys.nr 5 - Rys. budowlany podpory nr 1
Rys.nr 6 - Rys. budowlany podpory nr 2
Rys.nr 7 - Rys. budowlany podpory nr 3
Rys.nr 8 - Schemat rozmieszczenia fozysk
Rys.nr 9 - Schemat konstrukcji stalowej
Rys.nr 10- Rys. budowlany plyty pomostu
Rys.nr 11- Rys. budowlany kap chodnikowych
Rys.nr 12- Odwodnienie ptyty pomostu
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przejazdu drogowego w km 2+873,34 —
obiekt nr 3 w ramach projektowanego obejscia drogowego m. Nowe Skalmierzyce nad drogq,
krajowa nr 25 w ciagu drogi powiatowej klasy ,L” Boczkéw — Gniazdéw ( ul. Buczkowska ) .

2. Zamawiajacy
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat Zachodni w Poznaniu

3. Podstawa opracowania

— Mapy terenu z naniesionym uzbrojeniem i infrastruktura techniczng

— Projekt drogowy opracowany przez DROMOST Poznari

— Projekt przebudowy urzadzen melioracyjnych

— Projekt o$wietlenia drogi

— Dokumentacja z technicznych badan podioza gruntowego wykonana przez Geoprojekt
Poznan

— Katalog detali mostowych opracowany przez GDDP

— Polskie normy i aprobaty techniczne

4. Podstawowe dane dotyczace projektowanego obiektu

Lokalizacja
— wiadukt nad drogg nr 25 w km 2+873,34

Podstawowe parametry techniczne
— klasa obcigzenia B wg normy PN-85/S-10030

- kat skrzyzowania 53,3421 °

- wiadukt dwuprzestowy stalowy zespolony ciagly

— osiowa rozpietos¢ przeset 24,00 + 24,00 m
— catkowita dtugos$¢ wiaduktu 49,48 m

— diugos¢ wiaduktu ze skrzydetkami 60,25 m

—~ wysokos¢ konstrukcyjna 1,615 m

— wysokosé dzwigara 1,22 m

— catkowita szerokos$é 10,70 m

Parametry komunikacyjne

- minimalna skrajnia drogi gtéwnej 4,70 m
— jezdnia migdzy kraweznikami 8,00 m
— chodnik wraz z barierg ochronng 2,00 + 0,60 m
— pas gzymsowy z barierg ochronng 1,10 m

5.  Warunki gruntowe w rejonie projektowanego wiaduktu .

Pod przypowierzchniowa warstwa nasypéw o migzszosci ~ 1,0 — 1,2 m wystepuja gliny zwatowe
z soczewami piaskéw drobnych. Gliny wykazujg konsystencje twardoplastyczng i pélzwarta
(odpowiednio warstw Vg, IVc i IVp) natomiast piaski wystepuja w stanie zageszczonym
(warstwa lig).

Woda gruntowa wystepuje tu w dwdch poziomach.

Woda o charakterze zawieszonym stwierdzona zostata w ,gérnej” soczewie i przewarstwieniach
piaskdw w postaci niewielkich sgczen w poziomie ~2,4 — 2,7 mp.p.t., tj. 132,3 — 132,7 m
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n.p.m.; woda ta ma charakter okresowy, wystepuje po roztopach oraz po dugotrwatych
opadach deszczu a w okresach diugotrwatej suszy moze zanikaé.

Gtéwna woda wystepuje tu w dolnej soczewie piaskéw, posiada zwierciadio napiete i
nawiercona zostata na gtebokosci ~ 5,1 — 5,6 m p.p.t, tj. 129,4 -~ 130,0 m np.m. a jej
zwierciadfo ustabilizowato sie w poziomie ca 2,2 - 2,5 m p.p.t., na rzednych 132,6 — 132,8 m
n.p.m.

Warunki gruntowo — wodne pozwalajg na bezposrednie posadowienie fundamentow
projektowanego wiaduktu.

Ewentualne niewielkie ilosci ,gérnej” wody o charakterze zawieszonym, w przypadku pojawienia
sig, bedzie mozna w prosty sposéb odprowadzié poza wykop, natomiast woda gruntowa
gtdwnego poziomu nie bedzie utrudniata robét fundamentowych.

6. Charakterystyka projektowanego wiaduktu

6.1 Opis ogdlny

Zaprojektowano 2-przestowy wiadukt stalowy zespolony z ptyta zelbetowa,

Ustréj niosacy stalowy blachownicowy z zelbetowa piyta wspéipracujacg o schemacie
statycznym belki ciggtej. Most zlokalizowany jest na odcinku prostym a osie podpér sg
usytuowane pod katem 53,3421 ? do osi jezdni.

Masywne Zelbetowe przyczétki posadowiono bezposrednio na gruncie.

Zaprojektowano przyczétki wiaduktu ze $ciang czotowg oraz $cianami  bocznymi
z podwieszonymi skrzydtami. Podpory posrednie stanowig 2 stupy zelbetowe wychodzace z
tawy fundamentowej zwieficzone oczepem. Posadowienie bezposrednio na gruncie.

Niweleta drogi na wiadukcie w spadku jednostronnym.

6.2 Fundamenty i podpory

Podpora nr 1

tawa fundamentowa w ksztaicie réwnolegtoboku o wymiarach 14,80 x 8,48 x (1,30 -1,50) m
wraz z fundamentami $cian bocznych o wymiarach 4,44 x 4,02 i 4,44 x 3,30. Korpus przyczdtka
0gr. 1,50 m i Sciany boczne o grubosci 0,80 m. Catkowita wysokosé przyczétka 8,58 m.
Przewidziano wykonanie fundamentu w wykopie otwartym.

Podpora nr 2
tawy fundamentowe podpdr posrednich 3,60 x 11,20 x 1,20 m. Stupy okragte o $rednicy
@1,20 m zwiericzone oczepem diugosci 12,0m przekroju 1,20 x 1,40 m.

Podpora nr 3

tawa fundamentowa w ksztalcie réwnolegtoboku o wymiarach 14,80 x 8,48 x (1,30 — 1,50 ) m
wraz z fundamentami $cian bocznych o wymiarach 4,44 x 3,55 i 4,44 x 4,32. Korpus przyczétka
0 gr. 1,50 m i Sciany boczne o grubosci 0,75 m. Catkowita wysokosé przyczétka 8,77 m.
Przewidziano wykonanie fundamentu w wykopie otwartym.

6.3 Ustrdj niosgcy

W przekroju poprzecznym 4 blachownice o wysokosci max 1200 mm i rozstawie 2500 mm,
stezone blachownicowymi poprzecznicami w rozstawie podstawowym 5000 mm. Plyta
Zelbetowa grubosci min. 25,0 cm.

Dzwigary gtéwne podzielone na trzy elementy skiadowe taczone za pomoca styku spawanego.
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6.4 Wyposazenie obiektu
6.4.1 tozyska

Ustroj niosacy oparty na podporach za posrednictwem tozysk neoprenowych kotwionych
0 nosnosci 900 kN i 200 kN .

6.4.2 Izolacja pomostu

Izolacje ptyty pomostu projektuje sie z papy zgrzewalnej grubosci min. 0,5 ¢m na
zagruntowanym podiozu . Papa zgrzewalna chroniona asfaltem twardolanym stanowigcym
réwniez warstwe wiazaca nawierzchni.

Warstwg ochronng izolacji pod kapami stanowi papa zgrzewalna gorszej jako$ci.

6.4.3 Kapy chodnikowe

Kapy chodnikowe z betonu klasy B 30 zbrojone siatkami zbrojeniowymi z stali klasy A Il. Kapy
chodnikowe znajduja sie¢ na przestach i na dlugosci skrzydet przyczétka. Na kapach
chodnikowych nalezy symetrycznie w odstepach ok. 5 — 6 m wykonaé szczeliny dylatacyjne
pozorne. W miejscu szczeliny przerwaé zbrojenie , nacia¢ beton na gtebokosé ok. 1.5 cm i
wypetni¢ kitem poliuretanowym.

6.4.4 Krawezniki kamienne

Przewidziano krawezniki kamienne 20x20 cm ulozone na lawie z betonu
wodoprzepuszczalnego z lepiszczem zywicznym. Whynios kraweznika ponad jezdnie 14 cm. ( 16
cm wzgl. dna $cieku ).

W pasie 0,35 m od lica kraweznika w potaczeniu z tawa krawgznika ( razem z tawg kraweznika
55 c¢m ) nalezy wykonac ciagty dren podtuzny w linii saczkéw. Warstwa drenujaca z kruszywa
0 uziarnieniu 8/16 z lepiszczem z zywicy epoksydowej.

6.4.5 Dylatacje wiaduktu

Dylatacje wiaduktu przewidziano na przyczétkach. Zastosowaé nalezy dylatacje modutowe
0 przesuwie + 20 mm. Koricéwke piyty i gérna czeé scianki zaplecznej nalezy dostosowaé do
warunkéw kotwienia i gabarytéw wybranej do wbudowania dylataciji.

6.4.6 Nawierzchnia jezdni i pasach gzymsowych

Proponuje sig dwuwarstwowa nawierzchnie na jezdni. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
grubosci 5 cm i warstwa ochronna z asfaltu twardolanego grubosci 4 cm. Wzdiuz kraweznika
w pasie 25 cm oddzielonym od warstwy $cieralnej elastyczng bitumiczng tasma uszczelniajaca
nalezy wyksztattowa¢ przykraweznikowy $ciek z asfaltu lanego modyfikowanego grubosci 5 cm
w osi scieku ( w linii saczkéw ). Na odcinkach gdy pochylenie podiuzne w osi $cieku jest
wigksze od 0,5 % przeciwspadek w kierunku kraweznika wynosi 8 %.

Nawierzchnig na chodniku stanowi natryskiwana powloka o grubosci 3 mm na bazie zywic
syntetycznych.

Projekt budowlany obejscia drogowego m. Nowe Skalmierzyce - obiekty mostowe



6.4.7 Oswietlenie drogi na wiadukcie

Na wiadukcie przewidziano instalacje oswietlenia drogi i zwigzany z nig montaz latarni
oswietleniowych. Kotwy stupéw oswietleniowych umieszczone w kapach chodnikowych na
koricach obiektu. Przepusty kablowe mocowane pod gzymsem.

6.4.8 Odwodnienie wiaduktu

Wody opadowe zostang sprowadzone spadkami poprzecznymi do kraweznika a nastepnie
spadkami podtuznymi do wpustéw Zeliwnych. Rury spustowe przy podporze nr 1 potgczone
z rurociggami podwieszonym do wspornika piyty sprowadzaja wode $cieku korytkowego i dalej
poza obiektem do rowéw przydroznych zaprojektowanych z zastosowaniem metod
podczyszczania wod opadowych. Zastosowano wpusty zeliwne i elementy sktadowe z rur i
ksztattownikéw PVC. Na odcinku miedzy wpustami zlokalizowano sgczki w rozstawie ok. 3 m
odprowadzajace wode gromadzaca sig na izolacji.

System melioracyjny i odwodnienia drogi wg odrebnego opracowania.

6.4.9 Bariery ochronne

Na zabudowie gzymsowej w odlegtosci 0,50 m od krawgznika i na gzymsie chodnika
przewidziano ustawienie barieroporeczy ochronnej sztywnej ( BPS/M/1,0 ). Stupki w rozstawie
1,0 m . Mocowanie do kotew zabetonowanych w elemencie gzymsowym plyty. Uzyskanie
pionowego ustawienia stupkéw bariery nalezy uzyskaé przez wykonanie wyréwnujacej zalewki
z zaprawy bezskurczowej pod ptyta podstawy stupka.

Bariery SP-06 poza obiektem stanowia zabezpieczenie i ochrone podpér wiaduktu.

6.4.10 Znaki pomiarowe

Dla oceny prawidtowej pracy obiektu nalezy zainstalowaé znaki wysokosciowe:
- nakazdej z podp6r 4 sztuki
- wosiach skrajnych belek i nad podporami po obu stronach przeset.
Nalezy zapewnié powiazanie ze statym znakiem wysokosciowym umieszczonym w niewielkiej
odlegtosci od obiektu.
Instalacje znakéw nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

6.4.11 Ochrona antykorozyjna

Przewiduje sie pokrycie powierzchni betonowych powtoka ochronng. Na odkrytych
powierzchniach betonéw gzymséw, piyty, stupéw podpdr i powierzchniach przycz6tkdw nalezy
wykona¢ powtoke zabezpieczajaca i ochronng

Powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczyé powloka ochronng nie pokrywajaca rys na bazie
zywicy akrylowej, odporng na dziatanie czynnikéw atmosferycznych , $rodkéw alkalicznych i
proceséw starzenia.

Powfoka ma byé:

e wodoszczelna

* przepuszczalna dla pary wodnej

* powstrzymujaca wnikanie dwutlenku wegla w giab betonu

e odporna na dziatanie soli i mrozu

¢ nietoksyczna,

Grubo$¢ utwardzonej powloki wg zlecen producenta zgodnie z narzuconymi wymaganiami.
Zaktada sig, ze grubos¢ powloki malarskiej nie jest wigksza jak 1mm. Przewidziano
zabezpieczenie powierzchni betonowych gzymséw i skrajnych belek, poprzecznic oraz
powierzchni podpér.

Dostepne powierzchnie betonowe przyczétkéw i podpor stykajace sie z gruntem nalezy po
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zagruntowaniu pokry¢ powtoka izolacyjng grubosci wymaganej aprobatg techniczna.

Kolorystyka obiektu ustalona zostanie w fazie realizacji zgodnie z zaleceniami Inwestora.
Proponuje sig¢ malowanie powierzchni betonowych na kolor RAL 9001.

Elementy wyposazenia obiektu - bariery, tozyska ,dylatacje i elementy odwodnienia posiadajg
fabrycznie wykonane powloki ochronne. W przypadku uszkodzenia powlok w trakcie transportu
lub montazu nalezy zniszczone powierzchnie naprawié.

7. Roboty na styku konstrukcji wiaduktu i dojazdéw

7.1 Zasypka jest niezbedng czescig catosci konstrukcii.

Na wewnetrznych powierzchniach odsadzek taw przyczétkéw nalezy utozyé warstwe gruntu
spoistego, nieprzepuszczalnego ze spadkiem do wewnatrz. Za przyczétkami wykonaé powloke
izolacyjng do powierzchniowego zabezpieczenia betonu i ostonié geodrenem — membrana
kubetkowa HDPE. Wzdiuz ochranianych $cian nalezy wykonac¢ dren z pospdtki o frakcji od
0+32mm, piukanej, grubosci ~ 1,00 m, ktéry nalezy zagesci¢ do lpmn = 0,85. Sptywajacy
w warstwie filtracyjnej wode odprowadzamy rurg perforowang & 100 mm ostonieta geotkaning
obsypang warstwg pospdtki na zewnatrz przez skrzydta.

Granica zasypki od strony nasypu drogowego w pochyleniu 1: 1.

7.2 Plyty przej$ciowe
Zaprojektowano piyty przejsciowe wylewane " na mokro " migdzy skrzydtami dtugosci 6,00 m i
grubosci 40 cm, oparte i zakotwione na odsadzce $cianki zaplecznej przyczdtka

8. Elementy matej architektury

W ramach ksztattowania otoczenia wiaduktu i umozliwienia jego prawidiowego utrzymania
zaprojektowano umocnienia skarp i stozkéw przyczétka, wykonanie po jednej parze schodéw
na skarpie stozkéw nasypow przyczétkéw oraz utozenie Sciekdw zapobiegajacych rozmyciu
skarp poprzez ukierunkowane odprowadzenie wod opadowych. Schody prefabrykowane na
skarpie szer. 0,8 m z porecza zabezpieczajaca. Schody i balustrada wykonana wg ,Katalogu
detali mostowych” — detal mostowy SCHO1i BAL 7 i rysunku szczegétowego.

Z uwagi na zblizenie do nasypu drogowego drogi zbiorczej zaistniata konieczno$é ksztattowania
skarpy nasypu w spadku wigkszym jak 1 : 1,5 . Na tym odcinku zaprojektowano zbrojenie
nasypu geosiatkami.

Umocnienie nasypu stozka i skarp przylegajacych projektuje sie z kostki z betonu
wibroprasowanego grubosci 6 cm na podbudowie betonowej ukladanej dwuetapowo — warstwa
dolna wyréwnawcza i ksztattujaca stozek grubosci 6 cm i posypka cementowo-piaskowa pod
kostka grubosci 4 cm. Fundament umocnienia stanowig murki betonowe. Dobér koloru kostki i
kompozycji na etapie projektu wykonawczego. Poza umocnieniem kostka na odcinkach
wiekszych pochylen skarpy projektuje sie umocnienie biogeomaty .

9. Tyczenie elementéw podpér i nawiazanie wysokosciowe

Tyczenie obiektu w oparciu o wspétrzedne geodezyjne charakterystycznych punktéw zawartych
w dokumentacji branzy drogowej. Rzedne wysokosciowe wediug niwelacji panstwowej
w uktadzie Kronsztad.

10. Kolizje i urzadzenia obce

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zapoznaé sie z projektami branzowymi
zwigzanymi z budowa wiaduktu i ponadto wykonaé przekopy prébne w celu ustalenia doktadnej
lokalizacji  urzadzen podziemnych oraz ewentualnego  wykrycia  instalacji  nie
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zinwentaryzowanych w opracowaniu geodezyjnym.

11. Organizacja robét oraz warunki wykonania i odbioru

Roboty drogowe winny by¢ skoordynowane z budowa wiaduktu .

Warunki wykonania i odbioru robét zawarte sa w Specyfikacjach Technicznych.

Materialy zastosowane do budowy wiaduktu powinny mieé atesty i aktualne Aprobaty
Techniczne wydane przez IBDiM Warszawa dopuszczajace do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym.

12. Obliczenia statyczne

Obliczenia statyczne przeprowadzono programem STRAINS

Zatozono schemat statyczny plyty ciagtej 2 - przestowe;.

Obliczenia statyczne w postaci tabulograméw wynikéw i dyskietek z danymi i wynikami znajduja
si¢ w egzemplarzu archiwalnym.

13. Zastosowane podstawowe materiaty

Betony konstrukcyjne Stal konstrukcyjna
( N4, W8, F150)
tawy fundamentowe podpér - B30 - 34GS
Przyczdiki, plyty przejsciowe - B30 - 18G2-b
Stupy podpdr posrednich - B30 - 18G2-b
Konstrukcja stalowa - 18G2-b
Ptyta pomostu - B35 - 18G2-b
Elementy umocnien - B25 - 18G2-b
Schody skarpowe - B25/30- St3SX-b ; R35
|zolacja pomostu - Papa termozgrzewalna
Izolacje powierzchni odziemnych - Zywica epoksydowa wysycona
olejem antracenowym
tozyska - neoprenowe
Dylatacje - modutowe
Elementy odwodnienia jezdni - PVC, zeliwo
Warstwa $cieralna nawierzchni jezdni - Beton asfaltowy typu SMA
Warstwa wigzaca i ochronna - Asfalt twardolany
Nawierzchnia paséw gzymsowych - Powloka epoksydowo - poliuretanowa
Powierzchniowe zabezpieczenie betonu - Powtoki ochronne na bazie zywic
akrylowych

Materialy zastosowane do budowy wiaduktu powinny mieé atesty i aktualne Aprobaty
Techniczne wydane przez IBDIM Warszawa dopuszczajace do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym.

Opracow

m rln\zz non Stachowski

Projekt budowlany obej$cia drogowego m. Nowe Skalmierzyce — obiekty mostowe



ZAKEAD
PROJEKTOWANIA

ul. Limanowskiego 4/1, 60-743 Poznai
tel. (0-61) 864-18-05

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa ohejScia m. Nowe Skalmierzyce
W ciagu drogi krajowej nr 25
Obiektnrdwkm 5 + 054,97

MIEISCOWOSE: WOJEWODZITWO:
SKALMIERZYCE WIELKOPOLSKIE
INWESTOR: Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat Poznan, ul. Siemiradzkiego 5a , 60-743 Poznan
NUMER ZLECENIA: 11/2004 DATA WYKONANIA: czerwiec 2005
funkcja i nazwisko nr uprawnien: { podpisy:
PROJEKTANT: mgr inZ. Zenon Stachowski 119/79/Pw

SPRAWDIAIACY: mgr inz. K.Nowicki Pw 175/66
KIEROWNIK - -
L
IAKERDU: inz. L. Czerwiniska 158/73
CGENERALIA DYREKGLA
DROG KEAY
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA: 60763 Pozn. -
Opis techniczny
Rysunki techniczne EGZ
SPRAWDZOIMO W GDDKiA ANO
ODDZIAL W POZNANIU w Generaﬁeﬁgel;%cfi’;)lr‘égx‘r::owych i Autos{ra,
Pozna, dnia A9L X0, el w ﬁa%@ ‘
SPECJALIYT. Poznan, dnla .49 22 ik
podpis .. Wydziaku. Dgkx faC.U 22 2mianami nanigsionymi KOIOTBM uusmumumssssins e
////a// podpls
luer

upn\ vrienia 70 '/“L’/UNACZ

mgr inz. Ei2bis
upr. proj

o Zjvinlewska
BRew
7die2pPw

c
°
=
£
=



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

RYSUNKI TECHNICZNE

Rys.nr 1 - Plan sytuacyjno — wysokosciowy
Rys.nr 2 - Widok ogdlny wiaduktu

Rys.nr 3 - Przekréj poprzeczny

Rys.nr 4 - Rozmieszczenie faw fundamentowych i wspétrzedne fozysk
Rys.nr 5 - Rys. budowlany podpory nr 1
Rys.nr 6 - Rys. budowlany podpory nr 2
Rys.nr 7 - Rys. budowlany podpory nr 3
Rys.nr 8 - Schemat rozmieszczenia fozysk
Rys.nr 9 - Rys. budowlany plyty pomostu
Rys.nr 10- Rys. budowlany kap chodnikowych
Rys. nr 11- Odwodnienie ptyty pomostu
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przejazdu drogowego w km 5+054,97 —
obiekt nr 4 wramach projektowanego obejscia drogowego m. Nowe Skalmierzyce nad droga
krajowa nr 25 w ciggu drogi klasy ,, D ,, Boczkéw — Szczypiorno

2. Zamawiajacy
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat Zachodni w Poznaniu

3. Podstawa opracowania

- Mapy terenu z naniesionym uzbrojeniem i infrastrukturg techniczng

- Projekt drogowy opracowany przez DROMOST Poznan

— Projekt przebudowy urzadzerh melioracyjnych i Operat wodnoprawny opracowany przez
Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,BIPROWODMEL" Sp. z 0.0.
w Poznaniu.

— Projekt o$wietlenia drogi

- Dokumentacja z technicznych badan podioza gruntowego wykonana przez Geoprojekt
Poznan

- Katalog detali mostowych opracowany przez GDDP

— Polskie normy i aprobaty techniczne

4. Podstawowe dane dotyczace projektowanego obiektu

Lokalizacja
— wiadukt nad drogag nr 25 w km 5+054,97

Podstawowe parametry techniczne
— klasa obciazenia B wg normy PN-85/S-10030

- kat skrzyzowania 89,6141°

— wiadukt czteroprzegstowy ptytowy ciagty

— osiowa rozpietos¢ przeset 17,50 + 17,50 m
~ catkowita dtugos¢ wiaduktu 36,00 m

~ wysokosé konstrukcyjna 1,00 m

— wysokos¢ ptyty zelbetowej 0,95 m

—~ catkowita szerokosé 8,70 m

Parametry komunikacyjne

— minimalna skrajnia drogi gtéwnej 4,70 m

— jezdnia 4,50 m ( jeden kierunek ruchu )
— jezdnia w $wietle miedzy kraweznikami 5,00 m

— chodnik z pasem gzymsowym 2,00 + 0,60 m

—~ pas gzymsowy z barierg ochronng 1,10 m

5. Warunki gruntowe w rejonie projektowanego wiaduktu .

Pod przypowierzchniowa warstwa humusu o grubosci ~ 0,3 — 0,4 m w stropie podtoza
wystepuje cienka warstwa piaskéw drobnych w stanie $redniozageszczonym (warstwa ll,,) oraz
pytow o konsystenciji twardoplastycznej (warstwa lllg). Ponizej - od gtebokosci ~ 0,7 = 1,1 m
p.pt. wystepujg gliny zwatowe w postaci piaskéw gliniastych i glin piaszczystych z réznej
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migzszosci (0,3 — 3,3 m) soczewa (warstwg) piaskéw drobnych i $rednich w stanie
zaggszczonym (warstwy llci llp).

Woda gruntowa wystepuje w ww. soczewie piaskéw, posiada zwierciadio swobodne lub
o niewielkim ci$nieniu hydrostatycznym i w okresie badan w lutym 2005 r. stwierdzona zostata
na gigbokosci ~ 2,8 — 3,5 m p.p.t.,, na rzednej ~ 133,7 — 133,9 m n.p.m.; w okresach
poroztopowych i po dlugotrwatych opadach deszczu saczenia wody mogg tez wystapié na
stropie glin zwatowych.

Warunki gruntowo — wodne pozwalaja na bezposrednie posadowienie fundamentéw
projektowanego wiaduktu.

6. Charakterystyka projektowanego wiaduktu

6.1 Opis ogdiny

Zaprojektowano 2-przestowy wiadukt zelbetowy w postaci piyty ciagtej opartej punktowo na
tozyskach. Przyczétki wiaduktu z Sciang czolowq oraz $cianami bocznymi z podwieszonymi
skrzydtami. Podpory posrednie stanowig 2 stupy zelbetowe wychodzace z tawy fundamentowej.
Posadowienie bezposrednio na gruncie.

Wiadukt zlokalizowany na prostej nad projektowang trasa gtéwna. Niweleta drogi na wiadukcie
w pochyleniu jednostronnym .

6.2 Fundamenty i podpory

Podpora nr 1

tawa fundamentowa o wymiarach 10,00 x 6,00 x 1,20 m wraz z fundamentami $cian bocznych
0 wymiarach 1,80 x 3,00. Korpus przyczétka o gr. 1,20 m i $ciany boczne o grubosci 0,70 m.
Z uwagi na konfiguracje drogi lewe skrzydio w kierunku Szczypiorna jest odchylone pod katem
rozwartym w stosunku do korpusu.

Przewidziano wykonanie fundamentu w wykopie otwartym.

Podpora nr 2
tawy fundamentowe podpér posrednich 3,60 x 7,70 m. Stupy okragte o Srednicy @ 1,20 m .

Podpora nr 3

tawa fundamentowa o wymiarach 9,50 x 6,00 x 1,20 m. Korpus przyczétka o gr. 1,20 m i
Sciany boczne o grubosci 0,70 m. Z uwagi na konfiguracje drogi lewe skrzydto w kierunku
Boczkowa jest odchylone pod katem rozwartym w stosunku do korpusu. W korpusie przyczétka
przewidziano wngke pod rure spustowg odwodnienia wiaduktu.

Przewidziano wykonanie fundamentu w wykopie otwartym.

6.3 Plyta pomostu

Przesta wiaduktu zaprojektowano w postaci zelbetowej piyty petnej, ciaglej 2 - przestowej
otacznej diugosci 36,00 m. Plyta wskosie 89,6141° oparta na podporach w 2 punktach
poprzez fozyska soczewkowe. Spod piyty pochylny dostosowany do pochylenia jezdni. Gérna
powierzchnia plyty ksztattowana jest wzgledem linii $cieku w pochyleniu jednostronnym 2 %.
Grubos¢ plyty 90 cm . Na skrajach piyty wsporniki o wysiegu 1,00 m. Piyta wykonana z betonu
klasy B 35 zbrojona stala zebrowa klasy A I.

Izolacje plyty pomostu projektuje sie z papy zgrzewalnej grubosci min. 0,5 cm na
zgruntowanym podiozu . Papa zgrzewalna chroniona asfaltem twardolanym stanowigcym
réwniez warstwe konstrukcyjng nawierzchni.
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6.4 Wyposazenie obiektu

6.4.1 tozyska
Zastosowano tozyska soczewkowe no$nosci 1500 kN i 3000 kN.

6.4.2 lzolacja pomostu

Izolacje plyty pomostu projektuje sie z papy zgrzewalnej grubosci min. 0,5 cm na
zagruntowanym podiozu . Papa zgrzewalna chroniona asfaltem twardolanym stanowigcym
rowniez warstwe konstrukcyjna nawierzchni.

Warstwe ochronng izolacji pod kapami stanowi papa zgrzewalna gorszej jakosci.

6.4.3 Kapy chodnikowe

Kapy chodnikowe z betonu klasy B 30 zbrojone siatkami zbrojeniowymi z stali klasy A Il. Kapy
chodnikowe znajduja sig na przestach i na dtugosci skrzydet przyczétka. Na kapach
chodnikowych nalezy symetrycznie w odstepach ok. 5 — 6 m wykonaé szczeliny dylatacyjne
pozorne. W miejscu szczeliny przerwac zbrojenie , nacigé beton na gtebokosé ok. 1.5 cm i
wypeni¢ kitem poliuretanowym.

6.4.4 Krawezniki kamienne

Przewidziano  krawezniki kamienny 20x20 cm ulozony na fawie z betonu
wodoprzepuszczalnego z lepiszczem zywicznym. Wynios kraweznika ponad jezdnie 14 cm. (16
cm wzgl. dna $cieku ).

W pasie 0,35 m od lica kraweznika w potaczeniu z tawg kraweznika ( razem z fawa kraweznika
55 cm ) nalezy wykona¢ ciagly dren podtuzny w linii saczkéw. Warstwa drenujaca z kruszywa
o uziarnieniu 8/16 z lepiszczem z zywicy epoksydowej.

6.4.5 Dylatacje wiaduktu

Dylatacje wiaduktu przewidziano na przyczétkach. Zastosowaé nalezy dylatacje modutowe
o przesuwie £ 20 mm. Koricéwke piyty i gérna czes$é Scianki zaplecznej nalezy dostosowaé do
warunkow kotwienia i gabarytéw wybranej do wbudowania dylatacii.

6.4.6 Nawierzchnia jezdni i pasach gzymsowych

Proponuje sig dwuwarstwowg nawierzchnie na jezdni. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
gruboéci 5 cm i warstwa wigzaca z asfaltu twardolanego grubosci 4 cm. Wzdtuz kraweznika
w pasie 25 cm oddzielonym od warstwy $cieralnej elastyczng bitumiczna taéma uszczelniajaca
nalezy wyksztattowac przykraweznikowy $ciek z asfaltu lanego modyfikowanego grubosci 5 cm
w osi scieku ( w linii saczkéw ). Na odcinkach gdy pochylenie podiuzne w osi $cieku jest
wigksze od 0,5 % przeciwspadek w kierunku kraweznika wynosi 8 %.

Nawierzchnig na chodniku stanowi natryskiwana powioka o grubosci 3 mm na bazie zywic
syntetycznych.

6.4.7 Oswietlenie drogi na wiadukcie

Na wiadukcie przewidziano instalacje o$wietlenia drogi i zwigzany z nig montaz latarni
o$wietleniowych. Kotwy stupdw oéwietleniowych umieszczone w kapach chodnikowych na
koncach obiektu. Przepust kablowy mocowany pod gzymsem.
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6.4.8 Odwodnienie wiaduktu

Wody opadowe zostang sprowadzone spadkami poprzecznymi do kraweznika a nastepnie
spadkami podiuznymi do wpustéw Zeliwnych. Rura spustowa przy podporze nr 3 potaczona
z rurociagiem podwieszonym do wspornika plyty sprowadza wode do kolektoréw @ 600 pod
obiektem i dalej poza obiektem do rowéw przydroznych zaprojektowanych z zastosowaniem
metod podczyszczania wéd opadowych. Zastosowano wpust Zeliwny. Pozostate elementy
odwodnienia z rur PVC. Na odcinku miedzy wpustami zlokalizowano saczki w rozstawie ok. 3 m
odprowadzajgce wode gromadzaca sie na izolacii.

System melioracyjny i odwodnienia drogi wg odrebnego opracowania.

6.4.9 Bariery ochronne

Na zabudowie gzymsowej w odlegiosci 0,50 m od krawgznika i na gzymsie chodnika
przewidziano ustawienie barieroporeczy ochronnej sztywnej ( BPS/M/1,0 ). Stupki w rozstawie
1,0 m . Mocowanie do kotew zabetonowanych w elemencie gzymsowym piyty. Uzyskanie
pionowego ustawienia stupkéw bariery nalezy uzyskaé przez wykonanie wyréwnujacej zalewki
z zaprawy bezskurczowej pod plyta podstawy stupka.

6.4.10 Znaki pomiarowe

Dia oceny prawidtowej pracy obiektu nalezy zainstalowaé znaki wysokosciowe:
- nakazdej z podpér 4 sztuki
- wosiach skrajnych belek i nad podporami po obu stronach przeset.
Nalezy zapewni¢ powigzanie ze stalym znakiem wysokosciowym umieszczonym w niewielkiej
odlegtosci od obiektu.
Instalacje znakéw nalezy zlecié¢ uprawnionemu geodecie.

6.4.11 Ochrona antykorozyjna

Przewiduje si¢ pokrycie powierzchni betonowych powitokg ochronng. Na odkrytych
powierzchniach betonéw gzymséw, piyty, stupéw podpdr i powierzchniach przyczétkdw nalezy
wykonac powloke zabezpieczajaca i ochronng

Powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczyé powtokg ochronna nie pokrywajaca rys na bazie
zywicy akrylowej, odporng na dziatanie czynnikéw atmosferycznych , srodkow alkalicznych i
proceséw starzenia.

Powtoka ma byé¢:

* wodoszczelna

¢ przepuszczalna dla pary wodnej

* powstrzymujgca wnikanie dwutlenku wegla w gtab betonu

e odporna na dziatanie soli i mrozu

* nietoksyczna,

Grubos¢ utwardzonej powtoki wg zalecen producenta zgodnie z narzuconymi wymaganiami.
Zaktada sig, ze grubo$¢ powloki malarskiej nie jest wieksza jak 1mm. Przewidziano
zabezpieczenie powierzchni betonowych gzymséw i skrajnych belek, poprzecznic oraz
powierzchni podpar.

Dostgpne powierzchnie betonowe przyczétkéw i podpér stykajace sie z gruntem nalezy po
zagruntowaniu pokry¢ powioka izolacyjng grubosci wymaganej aprobata techniczna,

Kolorystyka obiektu ustalona zostanie w fazie realizacji zgodnie z zaleceniami Inwestora.
Proponuje sig¢ malowanie powierzchni betonowych na kolor RAL 9001.

Projekt budowlany obej$cia drogowego m. Nowe Skalmierzyce — obiekty mostowe



Elementy wyposazenia obiektu - bariery, tozyska ,dylatacje i elementy odwodnienia posiadaja
fabrycznie wykonane powloki ochronne. W przypadku uszkodzenia powtok w trakcie transportu
lub montazu nalezy zniszczone powierzchnie naprawié.

7. Roboty na styku konstrukcji wiaduktu i dojazdéw

7.1 Zasypka jest niezbedna czescig catosci konstrukgji.

Na wewnetrznych powierzchniach odsadzek taw przyczétkéw nalezy utozy¢ warstwe gruntu
spoistego, nieprzepuszczalnego ze spadkiem do wewnatrz. Za przyczétkami wykonaé powioke
izolacyjng do powierzchniowego zabezpieczenia betonu i ostonié geodrenem — membrana
kubetkowa HDPE. Wzdfuz ochranianych écian nalezy wykonaé dren z pospétki o frakcji od
0+ 32 mm, ptukanej, grubosci ~ 1,00 m, ktéry nalezy zagesci¢ do lpmn = 0,85. Splywajaca w
warstwie filtracyjnej wode odprowadzamy rurg perforowana @ 100 mm ostonigetg geotkaning
obsypana warstwa pospétki na zewnatrz przez skrzydta.

Granica zasypki od strony nasypu drogowego w pochyleniu 1 : 1.

7.2 Plyty przej$ciowe

Zaprojektowano ptyty przejsciowe wylewane " na mokro * migdzy skrzydfami dtugosci 7,00 m i
grubosci 40 cm, oparte i zakotwione na odsadzce $cianki zaplecznej przyczéika

8. Elementy matej architektury

W ramach ksztattowania otoczenia wiaduktu i umozliwienia jego prawidtowego utrzymania
zaprojektowano umocnienia skarp i stozkéw przyczétka, wykonanie po jednej parze schodow
na skarpie stozkéw nasypow przyczétkéw oraz utozenie $ciekow zapobiegajacych rozmyciu
skarp poprzez ukierunkowane odprowadzenie wéd opadowych. Schody prefabrykowane na
skarpie szer. 0,8 m z porecza zabezpieczajgca, Schody i balustrada wykonana wg ,Katalogu
detali mostowych” — detal mostowy SCHO1 i BAL 7 i rysunku szczegbtowego

Umocnienie skarp projektuje sie z kostki z betonu wibroprasowanego grubosci 6 cm na
podbudowie betonowej uktadanej dwuetapowo — warstwa dolna wyréwnawcza i ksztattujaca
stozek grubosci 6 cm i posypka cementowo-piaskowa pod kostka grubosci 4 cm. Fundament
umocnienia stanowia murki betonowe. Minimalne pochylenia skarp 1 : 1,5. Dobér koloru kostki i
kompozyciji na etapie projektu wykonawczego.

W ramach zagospodarowania przestrzeni pod wiaduktem do wykonania sg elementy
zabezpieczenia i odwodnienia zwiazane z eksploatacja drogi nr 25. S to bariery ochronne
stanowigce ochrong podpdr wiaduktu oraz kolektory odwadniajace.

8. Tyczenie elementéw podpér i nawigzanie wysokosciowe

Tyczenie obiektu w oparciu o wspéirzedne geodezyjne charakterystycznych punktéw zawartych
w dokumentacji branzy drogowej. Rzedne wysokosciowe wediug niwelagii panstwowej
w uktadzie Kronsztad.

10. Kolizje i urzadzenia obce

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapoznaé sie z projektami branzowymi
zwigzanymi z budowa wiaduktu i ponadto wykonaé przekopy prébne w celu ustalenia doktadnej
lokalizacji  urzadzeh  podziemnych oraz  ewentualnego wykrycia instalacji nie
zinwentaryzowanych w opracowaniu geodezyjnym.

11.  Organizacja rob6t oraz warunki wykonania i odbioru
Roboty drogowe winny by¢ skoordynowane z budowa wiaduktu .
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Warunki wykonania i odbioru robét zawarte sa w Specyfikacjach Technicznych.

Materialy zastosowane do budowy wiaduktu powinny mieé atesty i aktualne Aprobaty
Techniczne wydane przez IBDiIM Warszawa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym.

12. Obliczenia statyczne

Obliczenia statyczne przeprowadzono programem STRAINS

Zatozono schemat statyczny piyty ciagtej 2 - przestowej.

Obliczenia statyczne w postaci tabulograméw wynikéw i dyskietek z danymi i wynikami znajduja,
sig¢ w egzemplarzu archiwalnym.

13. Zastosowane podstawowe materialy

Betony konstrukcyjne Stal konstrukcyjna
( N4, wW8,F150)
tawy fundamentowe podpor - B30 - 34GS
Przyczdiki, ptyty przejsciowe - B30 - 18G2-b
Stupy podpér posrednich - B30 - 18G2-b
Ptyta ciagta - B35 - 18G2-b
Elementy umocnien - B25 - 18G2-b
Schody skarpowe - B25/30- St3SX-b ; R35
Izolacja pomostu - Papa termozgrzewalna
Izolacje powierzchni odziemnych - Zywica epoksydowa wysycona olejem
antracenowym
tozyska - soczewkowe
Dylatacje - modutowe
Elementy odwodnienia jezdni - PVC, zeliwo
Warstwa Scieralna nawierzchni jezdni - Beton asfaltowy typu SMA
Warstwa wigzaca i ochronna - Asfalt twardolany
Nawierzchnia paséw gzymsowych - Powtoka epoksydowo - poliuretanowa
Powierzchniowe zabezpieczenie betonu - Powloki ochronne na bazie zywic
akrylowych

Materialy zastosowane do budowy wiaduktu powinny mieé¢ atesty i aktualne Aprobaty
Techniczne wydane przez IBDIM Warszawa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym.

'

Opracowgt :

mg\‘r@./Zenon Stachowski
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

RYSUNKI TECHNICZNE

Rys.nr 1 - Plan sytuacyjno — wysokosciowy
Rys.nr 2 - Widok ogdiny wiaduktu

Rys. nr 3 - Przekréj poprzeczny

Rys.nr 4 - Rozmieszczenie taw fundamentowych
Rys.nr 5 - Rys. budowlany podpory nr 1
Rys.nr 6 - Rys. budowlany podpory nr 2
Rys.nr 7 - Rys. budowlany podpory nr 3
Rys.nr 8 - Schemat rozmieszczenia tozysk
Rys.nr 9 - Rys. budowlany ptyty pomostu
Rys. nr 10- Rys. budowlany kap chodnikowych
Rys. nr 11- Odwodnienie ptyty pomostu
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przejazdu drogowego w km 7+209,16 —
obiekt nr 5 w ramach projektowanego obejscia drogowego m. Nowe Skalmierzyce nad droga,
krajowa nr 25 w ciagu zjazdu do centrum Kalisza.

2. Zamawiajacy
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat Zachodni w Poznaniu

3. Podstawa opracowania

- Mapy terenu z naniesionym uzbrojeniem i infrastrukturg techniczna

— Projekt drogowy opracowany przez DROMOST Poznan

~ Projekt przebudowy urzadzen melioracyjnych i Operat wodnoprawny opracowany przez
Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,BIPROWODMEL” Sp. z 0.0.
w Poznaniu.

— Projekt oswietlenia drogi

— Dokumentacja z technicznych badarn podfoza gruntowego wykonana przez Geoprojekt
Poznan

— Katalog detali mostowych opracowany przez GDDP

— Polskie normy i aprobaty techniczne

4. Podstawowe dane dotyczace projektowanego obiektu

Lokalizacja
— wiadukt nad droga krajowa nr 25 w km 7+209,16

Podstawowe parametry techniczne
— klasa obcigzenia A wg normy PN-85/S-10030

— kat skrzyzowania 79,80 °

- wiadukt dwuprzestowy ptytowy ciagly

— osiowa rozpigtosé przeset 18,00 + 18,00 m
— catkowita dtugos¢ wiaduktu 37,25 m

— dtugo$é wiaduktu ze skrzydetkami 60,25 m

— wysokos$é konstrukcyjna 1,115 m

— wysokosé plyty zelbetowej 1,05 m

— catkowita szerokosé 10,20 m

Parametry komunikacyjne

- minimalna skrajnia drogi gtéwnej 4,70 m
— jezdnia 8,00 m
— pasy gzymsowe z barierg ochronng 2x1,10m

5. Warunki gruntowe w rejonie projektowanego wiaduktu .

Pod przypowierzchniowa warstwa humusu o grubosci ~ 0,3 — 0,4 m, w stropie podioza w
nieciggtej warstwie o migzszosci ~ 0,5 - 1,1 m wystepujg piaski drobne $redniozageszczone
(warstwa lla1) a gtebiej zalegaja gliny zwatowe w postaci glin piaszczystych z wystepujacymi na
réznych poziomach soczewami piaskéw $rednich i drobnych o zmiennej migzszosci.

Gliny wykazuja konsystencje twardoplastyczng i pétzwartg (odpowiednio warstwy Vg i 1Vp)
natomiast piaski sq w stanie zageszczonym (warstwy llg i llp).
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Woda gruntowa o zwierciadle napigtym wystepuje w dolnej warstwie piaskéw w spagu podtoza i
nawiercona zostata na gtebokosciach 6,2 — 7,0 m p.p.t. fj. 125,6 — 126,9 m n.p.m. , a jej
zwierciadto ustabilizowato sig¢ w poziomie ~ 4,6 — 4,7 m p.p.t. na rzednych 128,0 — 128,4 m
n.p.m. Okresowo — po wiosennych roztopach i diugotrwatych opadach deszczu, woda w postaci
zawieszonej moze sig utrzymywaé w przypowierzchniowej warstwie piaskéw na stropie glin, a
takze w pierwszej od powierzchni soczewie piaskéw $rédglinowych; w dluzszych okresach
bezdeszczowych woda ta zanika.

Warunki gruntowo — wodne pozwalaja na bezposrednie posadowienie fundamentéw wiaduktu.

6. Charakterystyka projektowanego wiaduktu

6.1 Opis ogdiny

Zaprojektowano 2-przestowy wiadukt zelbetowy w postaci piyty ciagtej opartej punktowo na
tozyskach. Przyczoétki wiaduktu ksztattowane w postaci $ciany czotowej i §cian bocznych
z podwieszonymi skrzydtami. Podpory posrednie stanowig 2 stupy zelbetowe wychodzace z
tawy fundamentowej. Posadowienie bezposrednio na gruncie.

Wiadukt zlokalizowany na prostej nad projektowana trasa gtéwna. Niweleta drogi na wiadukcie
w spadku jednostronnym .

6.2 Fundamenty i podpory

Podpora nr 1

tawa fundamentowa w ksztalcie réwnolegtoboku o wymiarach 10,67 x 6,20 x (1,30-1,50) m
wraz z fundamentami $cian bocznych o wymiarach 2,95 x 3,35. Korpus przyczétka o gr. 1,50 m
i $ciany boczne o grubosci 0,75 m. Catkowita wysokosé przyczétka 9,54 m.

Przewidziano wykonanie fundamentu w wykopie otwartym.

Podpora nr 2
tawy fundamentowe podpér posrednich 3,60 x 8,60 x 1,20 m. Stupy okragte o $rednicy
21,20m.

Podpora nr 3

tawa fundamentowa w ksztalcie réwnolegtoboku o wymiarach 10,67 x 6,20 x (1,30 — 1,50 ) m
wraz z fundamentami cian bocznych o wymiarach 2,07 x 3,35. Korpus przyczétka o gr. 1,50 m
i ciany boczne o gruboéci 0,75 m. Catkowita wysoko$é przyczétka 9,24 m.

Przewidziano wykonanie fundamentu w wykopie otwartym.

6.3 Piyta pomostu

Przesta wiaduktu zaprojektowano w postaci zelbetowej plyty peinej, ciagtej 2 — przestowej
o tacznej diugosci 37,25 m. Ptyta w skosie 79,80° oparta na podporach w 2 punktach poprzez
tozyska soczewkowe. Spéd piyty poziomy. Gérna powierzchnia plyty ksztattowana jest
wzgledem linii $cieku w pochyleniu jednostronnym 2 %. Maksymalna grubosé ptyty 105 c¢m .
Na skrajach ptyty wsporniki o wysiegu 1,20 m. Plyta wykonana z betonu klasy B 35 zbrojona
stalg zebrowa klasy A I1.

6.4 Wyposazenie obiektu

6.4.1 tozyska
Zastosowano tozyska soczewkowe nosnosci 2500 kN i 5000 kN.
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6.4.2 lzolacja pomostu

Izolacje plyty pomostu projektuje sie z papy zgrzewalnej grubosci min. 0,5 ¢cm na
zagruntowanym podfozu . Papa zgrzewalna chroniona asfaltem twardolanym stanowigcym
réwniez warstwe konstrukcyjng nawierzchni.

Warstwe ochronng izolacji pod kapami stanowi papa zgrzewalna gorszej jakosci.

6.4.3 Kapy chodnikowe

Kapy chodnikowe z betonu klasy B 30 zbrojone siatkami zbrojeniowymi z stali klasy A II. Kapy
chodnikowe znajdujg sie na przestach i na diugosci skrzydet przyczétka. Na kapach
chodnikowych nalezy symetrycznie w odstepach ok. 5 — 6 m szczeliny dylatacyjne pozorne.
W miejscu szczeliny przerwaé zbrojenie , naciaé beton na gtebokos¢ ok. 1.5 cm i wypehié
kitem poliuretanowym.

6.4.4 Krawezniki kamienne

Przewidziano  krawezniki kamienne 20x20 com ulozone na fawie z betonu
wodoprzepuszczalnego z lepiszczem zywicznym. Wynios kraweznika ponad jezdni¢ 14 ¢cm. ( 16
cm wzgl. dna $cieku ).

W pasie 0,35 m od lica kraweznika w potaczeniu z fawa kraweznika ( razem z tawg kraweznika
55 c¢m ) nalezy wykonac ciagly dren podtuzny w linii saczkéw. Warstwa drenujaca z kruszywa
0 uziarnieniu 8/16 z lepiszczem z zywicy epoksydowej.

6.4.5 Dylatacje wiaduktu

Dylatacje wiaduktu przewidziano na przyczétkach. Zastosowaé nalezy dylatacje modutowe
0 przesuwie = 20 mm. Koricowke plyty i gérna czesé Scianki zaplecznej nalezy dostosowac do
warunkow kotwienia i gabarytéw wybranej do wbudowania dylataciji.

6.4.6 Nawierzchnia jezdni i pasach gzymsowych

Proponuje sig dwuwarstwowa nawierzchnie na jezdni. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
grubosci 5 cm i warstwa wigzaca z asfaltu twardolanego grubosci 4 cm. Wzdiuz kraweznika
w pasie 25 cm oddzielonym od warstwy $cieralnej elastyczng bitumiczng tasmg uszczelniajacy
nalezy wyksztattowa¢ przykraweznikowy $ciek z asfaltu lanego modyfikowanego gruboéci 5 cm
w osi Scieku ( w linif saczkédw ). Na odcinkach gdy pochylenie podiuzne w osi scieku jest
wigksze od 0,5 % przeciwspadek w kierunku kraweznika wynosi 8 %.

Nawierzchni¢ na chodniku stanowi natryskiwana powtoka o grubosci 3 mm na bazie zywic
syntetycznych.

6.4.7 Oswietlenie drogi na wiadukcie

Na wiadukcie przewidziano instalacje o$wietlenia drogi i zwigzany z nig montaz latarni
o$wietleniowych. Kotwy stupéw oswietleniowych umieszczone w kapach chodnikowych na
koncach obiektu.

6.4.8 Odwodnienie wiaduktu

Wody opadowe zostang sprowadzone spadkami poprzecznymi do kraweznika a nastepnie
spadkami podtuznymi do wpustéw zeliwnych. Dalej rurociagiem podwieszonym do wspornika
przechodzimy przez $cianke zapleczna przyczélka i wprowadzamy do studzienki odwodnienia
drogi. Zastosowano wpust zeliwny. Pozostate elementy odwodnienia z rur PVC. Na odcinku
miedzy wpustami zlokalizowano saczki w rozstawie ok. 3 m odprowadzajgce wode gromadzacy
sie na izolacji.

System melioracyjny i odwodnienia drogi wg odrebnego opracowania.
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6.4.9 Bariery ochronne

Na zabudowie gzymsowej w odlegtosci 0,50 m od kraweznika i na gzymsie chodnika
przewidziano ustawienie barieroporeczy ochronnej sztywnej ( BPS/M/1,0 ). Stupki w rozstawie
1,0 m . Mocowanie do kotew zabetonowanych w elemencie gzymsowym piyty. Uzyskanie
pionowego ustawienia stupkéw bariery nalezy uzyskaé przez wykonanie wyréwnujacej zalewki
z zaprawy bezskurczowej pod plyta podstawy stupka.

6.4.10 Znaki pomiarowe

Dla oceny prawidtowej pracy obiektu nalezy zainstalowaé znaki wysokosciowe:
- na kazdej z podp6r 4 sztuki
- wosiach skrajnych belek i nad podporami po obu stronach przeset.
Nalezy zapewni¢ powigzanie ze statym znakiem wysokoéciowym umieszczonym w niewielkiej
odlegtosci od obiektu.
Instalacjg znakéw nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

6.4.11 Ochrona antykorozyjna

Przewiduje si¢ pokrycie powierzchni betonowych powioka ochronng. Na odkrytych
powierzchniach betonéw gzymsoéw, piyty, stupéw podpér i powierzchniach przyczétkéw nalezy
wykona¢ powloke zabezpieczajaca i ochronng

Powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczyé powtoka ochronng nie pokrywajaca rys na bazie
zywicy akrylowej, odporng na dziatanie czynnikéw atmosferycznych , $rodkéw alkalicznych i
proceséw starzenia.

Powloka ma by¢:

e wodoszczelna

* przepuszczalna dla pary wodne;j

¢ powstrzymujgca wnikanie dwutlenku wegla w giab betonu

e odporna na dziatanie soli i mrozu

¢ nietoksyczna,

Grubos¢ utwardzonej powioki wg zlecen producenta zgodnie z narzuconymi wymaganiami.
Zakiada sig, ze grubo$¢ powioki malarskiej nie jest wieksza jak 1mm. Przewidziano
zabezpieczenie powierzchni betonowych gzymséw i skrajnych belek, poprzecznic oraz
powierzchni podpor.

Dostepne powierzchnie betonowe przyczdtkéw i podpér stykajace sie z gruntem nalezy po
zagruntowaniu pokry¢ powtoka izolacyjna grubosci wymaganej aprobata techniczna.

Kolorystyka obiektu ustalona zostanie w fazie realizacji zgodnie z zaleceniami Inwestora.
Proponuije si¢ malowanie powierzchni betonowych na kolor RAL 9001.

Elementy wyposazenia obiektu - bariery, fozyska ,dylatacje i elementy odwodnienia posiadajg
fabrycznie wykonane powioki ochronne. W przypadku uszkodzenia powtok w trakcie transportu
lub montazu nalezy zniszczone powierzchnie naprawié.

7. Roboty na styku konstrukcji wiaduktu i dojazdéw

7.1 Zasypka jest niezbedna czescig catosci konstrukgji.

Na wewnetrznych powierzchniach odsadzek faw przyczétkéw nalezy utozy¢ warstwe gruntu
spoistego, nieprzepuszczalnego ze spadkiem do wewnatrz. Za przyczéikami wykonaé powioke
izolacyjna do powierzchniowego zabezpieczenia betonu i ostonié geodrenem — membrana
kubetkowa HDPE. Wzdiuz ochranianych écian nalezy wykonaé dren z pospdtki o frakeji od
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W ramach ksztattowania otoczenia wiaduktu i umozliwienia jego prawidtowego utrzymania
zaprojektowano umocnienia skarp i stozkéw przyczétka, wykonanie po jednej parze schodéw
na skarpie stozkéw nasypéw przyczétkéw oraz utozenie Sciekéw zapobiegajacych rozmyciu
skarp poprzez ukierunkowane odprowadzenie wéd opadowych. Schody prefabrykowane na
skarpie szer. 0,8 m z porgcza zabezpieczajgca. Schody i balustrada wykonana wg ,Katalogu
detali mostowych” — detal mostowy SCHO1 i BAL 7 i rysunku szczeg6towego

Umocnienie skarp projektuje si¢ z kostki z betonu wibroprasowanego grubosci 6 cm na
podbudowie betonowej uktadanej dwuetapowo — warstwa dolna wyréwnawcza i ksztattujaca
stozek grubosci 6 cm i posypka cementowo-piaskowa pod kostka grubosci 4 cm. Fundament
umocnieni stanowig murki betonowe. Minimalne pochylenia skarp 1 : 1,5. Dobér koloru kostki i
kompozycji na etapie projektu wykonawczego.

W ramach zagospodarowania przestrzeni pod wiaduktem do wykonania sa elementy
zabezpieczenia i odwodnienia zwigzane z eksploatacja drogi nr 25. Sa to bariery ochronne
stanowigce ochrong podpor wiaduktu oraz kolektory odwadniajace.

9. Tyczenie elementow podpdr i nawigzanie wysokosciowe

Tyczenie obiektu w oparciu o wspéirzedne geodezyjne charakterystycznych punktéw zawartych
w dokumentacji branzy drogowej. Rzedne wysokosciowe wediug niwelacji parstwowej
w ukfadzie Kronsztad.

10. Kolizje i urzadzenia obce

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapoznaé sig z projektami branzowymi
zwigzanymi z budowa wiaduktu i ponadto wykonaé przekopy prébne w celu ustalenia doktadnej
lokalizacji urzadzen podziemnych oraz ewentualnego wykrycia instalacji  nie
zinwentaryzowanych w opracowaniu geodezyjnym.

11. Organizacja robét oraz warunki wykonania i odbioru

Roboty drogowe winny by¢ skoordynowane z budowa wiaduktu .

Warunki wykonania i odbioru rob6t zawarte sa w Specyfikacjach Technicznych.

Materialy zastosowane do budowy wiaduktu powinny mieé atesty i aktualne Aprobaty
Techniczne wydane przez |BDiIM Warszawa dopuszczajace do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym.

12. Obliczenia statyczne

Obliczenia statyczne przeprowadzono programem ROBOT V6 .

Zatozono schemat statyczny plyty ciagtej 2 - przestowe;j.

Obliczenia statyczne w postaci tabulograméw wynikéw i dyskietek z danymi i wynikami znajduja
sig w egzemplarzu archiwalnym.
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